SILICONE TRECCIATO RB (VMQ)
SILICONE HEATER HOSE (VMQ)

Materiale: Material:

* Tubi in silicone VMQ (Vinyl Methyl Quality), con ¢ VMQ (Vinyl Methyl Quality) silicone hoses,

rinforzo tessile in poliestere. polyester textile reinforcements.

Temperatura di esercizio: Temperature range:

e -54°C fino a +200°C e -54°C up to +200°C

Applicazioni: Application:

e Collegamento fra radiatori e motori a ® Connections between radiators and engines,
combustione interna, su autovetture, autocarri, for passenger cars, lorries, industrial vehicles,
veicoli industriali e gruppi elettrogeni, per il power generators, for conveying of cooling
passaggio di liquidi antigelo misti ad acqua. liquids and antifreeze.

Lunghezze standard: Standard lengths:

e 25/30 metri e 25/30 meters

Colore: Colors:

* Rosso interno * Red internal

e Blu esterno e Blue external

Caratteristiche: Characteristics:

e Secondo SAE J 20 R1 classe A * Meets and exceeds SAE J 20 R1 class A
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Dati tecnici - Technical data sheet

SILICONE TRECCIATO RB (VMQ)
SILICONE HEATER HOSE (VMQ)

Diametro Spessore Tolleranza Pressione di | Pressione di P . Lunghezza

. - . e 9 eso teorico o

Codice interno parete esercizio scoppio m rotoli

mm mm mm bar bar gr metri
TUSILTX.R/BO6GT 6 4,00 +/-0,50 5,5 17,5 163 25/ 30
TUSILTX.R/BO8GT 8 4,00 +/-0,50 5,5 17,5 187 25/ 30
TUSILTX.R/B10GT 10 4,00 +/-0,50 5,5 17,5 229 25/ 30
TUSILTX.R/B13GT 13 4,00 +/-0,50 5,5 17,5 278 25/ 30
TUSILTX.R/B16GT 16 4,00 +/-0,50 5,5 17,5 327 25/ 30
TUSILTX.R/B19GT 19 4,00 +/-0,50 4,5 14 376 25/ 30
TUSILTX.R/B22GT 22 5,00 +/-0,50 4,0 12 525 25/ 30
TUSILTX.R/B25GT 25 5,00 +/-0,50 4,0 12 584 25/ 30
TUSILTX.R/B32GT 32 5,50 +/-0,50 4,0 12 721 25/ 30
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