
TFC HYPALON®

Materiale:

Tessuto Poliestere spalmato Hypalon®, spirale 
metallica esterna in acciaio galvanizzato.

Temperatura di esercizio:

-40 fi no a +175 °C, punte fi no a +190 °C

Proprietà: 

• Buona resistenza agli agenti chimici
• Diffi cilmente infi ammabile
• Ottima resistenza ai raggi UV ed all’ozono
• Molto fl essibile e comprimibile fi no a 1 a 6
• Raggio di curvatura ridotto
• Resistente a vibrazioni ed lacerazione
• Protetto dalla spirale esterna

Applicazioni:

• Sistemi di condizionamento d’aria, ventilazio-
ne, riscaldamento, impianti aspirazione gas 
di scarico

• Costruzione veicoli e motori
• Estrazione di vapori aggressivi

Varianti:

• Ø 50 fi no a 900 mm
• colore: esterno nero, interno grigio
• lunghezze: 2 m fi no a 10 m, max. 12 m

A richiesta:  

• Altri colori
• Fornito in spezzoni
• Personalizzazione: per esempio con manicot-

ti fi nali o altri elementi di connessione

Material:

Hypalon® coated polyester fabric external galva-
nised steel helix.

Temperature range:

-40 up to +175 °C, interm. up to 190 °C

Properties:

• Good resistance against chemicals
• Hardly infl ammable
• Very good UV and ozone resistance
• Very fl exible and compressible up to 1:6
• Small bend radius
• Vibration proof and high tensile strength
• Protected by outer helix

Applications:

• Air conditioning, ventilation, heating sy-
stems, exhaust fumes equipment.

• Vehicle and engine construction.
• Extraction of corrosive media

Delivery forms:

• Ø 50 up to 900 mm
• Colour: outside black, inside grey
• Length: 2 m up to 10 m, max. 12 m

On request:

• Other colours
• Short lengths
• Custom made: for example with cuffs or 

other connecting parts
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Dati tecnici - Technical data sheet

Ø
in mm

Peso
Weight
in Kg/m

Raggio di curvatura
Bending radius

in mm

Press. di esercizio 
Working pressure

in bar

Depressione 
Vacuum
in bar

50 0,400 30 0,900 0,400

60 0,500 36 0,780 0,278       

65 0,500 39 0,680 0,237

70 0,500 42 0,670 0,204

75 0,600 45 0,620 0,178

80 0,600 48 0,610 0,156

90 0,600 54 0,560 0,123

100 0,600 60 0,510 0,100

110 0,700 66 0,480 0,083

120 0,700 72 0,360 0,070

125 0,800 75 0,330 0,064

130 0,800 78 0,280 0,059

140 0,800 84 0,250 0,051

150 0,900 90 0,220 0,044

160 0,900 96 0,210 0,039

170 0,900 102 0,190 0,035

175 1,000 105 0,185 0,033

180 1,000 108 0,172 0,031

200 1,200 120 0,148 0,025

215 1,300 129 0,128 0,022

225 1,400 135 0,115 0,020

250 1,600 175 0,100 0,016

275 1,900 193 0,080 0,013

300 2,100 210 0,070 0,011

315 2,100 221 0,062 0,010

325 2,200 228 0,059 0,010

350 2,500 245 0,056 0,008

375 2,900 263 0,050 0,007

400 3,100 280 0,047 0,006

450 3,600 360 0,045 0,005

500 4,100 400 0,043 0,004

600 5,100 480 0,039 0,003

700 6,000 560 0,031 0,002

800 6,900 640 0,022 0,002

900 7,800 720 0,016 0,001
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