
TUBO SPIRALATO LEGGERO TIPO GUAINA GRIGIO

Materiale:

•	 Tubo	flessibile	in	PVC	plastificato	con	spirale	di	
rinforzo	in	PVC	rigido.	

Applicazioni:

•	 Aspirazione	di	aria	e	fumi,	protezione	di	cavi	
elettrici	o	tubazioni	in	rame,	condizionamento	e	
ventilazione,	utilizzato	in	ambito	tessile,	nautico,	
cantieristica	industriale	e	civile.

•	 PVC	atossico	non	adatto	al	contatto	con	gli	
alimenti

Temperatura di esercizio:

•	 -10	fino	a	+60	°C

Material:

•	 Flexible	PVC	hose	reinforced	with	PVC	helix	wire.

Applications:

•	 Air	and	smoke	suction	hose,	suitable	as	electrical	
cable	and	copper	pipe	protection,	conditioning	
and	ventilation	system,	frequently	used	in	textile,	
agricoltural,	civil	and	marine	industries.	

•	 Non	toxic	PVC	NOT	suitable	for	food	contact.

Temperature range:

•	 -10	up	to	+60	°C
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Dati tecnici - Technical data sheet

DIAMETRO INT.	
mm

PESO	
gr

PRESSIONE MAX	
bar

ASPIRAZIONE	
bar

RAGGIO DI 
CURVATURA	

mm

LUNGHEZZA 
ROTOLI	

mt

14 90 0.5 0.5 14 30
16 100 0.5 0.5 16 30
20 125 0.5 0.5 20 30
25 180 0.5 0.5 25 30
30 230 0.5 0.5 30 30
32 240 0.5 0.5 32 30
35 280 0.5 0.5 35 30
38 310 0.5 0.5 38 30
40 340 0.5 0.5 40 30
50 430 0.5 0.5 50 30
60 520 0.5 0.5 60 30
80 750 0.5 0.5 80 30
90 860 0.5 0.5 90 30

100 980 0.5 0.5 100 30


